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Przed przystapieniem do instalowania kotta typ PIRO® - BIOM uzytkow-
nik powinien bezwzglednie zapoznac¢ sie z niniejszg DTR oraz spraw-
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1. Wstep

Kociot zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normypPN-EN 303-5:2012
i spetnia europejskie wymagania bezpieczeristwa produktu, co potwierdza znak
CE i Deklaracja Zgodnosci Producenta.

Przestrzeganie zasad montazu, rozruchu i eksploatacji zawartych w niniejszej
DTR warunkuje prawidtowg, bezpieczng i dtugotrwatg prace kotta typ PIRO -
BIOM.

Z wyrazami szacunku
wiasciciel firmy Leszek Kopacz
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UWAGA! Pierwsze uruchomienie kotta musi by¢ wykonane przez serwis
dostawcy.

2. Dostawa i zakres kompletaciji
Kotly dostarczane sg w stanie rozmontowanym to jest w trzech czesciach:

x wymiennik ciepta (korpus kotta) zaizolowany weing mineralng i obudowany
ptaszczem ostonowym,

x podajnik paliwa wraz z komorg zgazowania paliwa (retortg),

x zasobnik paliwa,

x mikroprocesorowy regulator temperatury

Szczegotowy zakres kompletacji dostaw dla catej kottowni powinien wynikac
z projektu technologicznego kottowni.

Standardowa dostawa kotta obejmuije:

. wymiennik ciepta z izolacjg cieplng i ptaszczami ostonowymi szt. 1
. podajnik paliwa wraz z komorg zgazowania szt. 1

. mikroprocesorowy regulator temperatury szt. 1

. wentylator podmuchu powietrza szt, 1

. naped elektryczny podajnika paliwa szt. 1

. pompa obiegowa szt. 1

. manometr szt. 1

. czujnik c.w.u i czujnik pogodowy szt. 1
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Poz. 6, 7 i 8 stanowig wyposazenie dodatkowe dostarczane na zyczenie klienta.
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3. Przeznaczenie kottow

Wodne kotty grzewcze typ PIRO-BIOM przeznaczone sg do pracy wytgcznie w
instalacjach grzewczych wodnych systemu otwartego, zabezpieczonych
naczyniem wzbiorczym zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 lub
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi kraju przeznaczenia.

Zabrania sie zasilania z kotta na paliwo state instalacji ogrzewczych
wodnych systemu zamknietego, wyposazonych w przeponowe maczynia
wzbiorcze.

Kotty wodne typ PIRO — BIOM w instalacjach systemu otwartego nie podlegajg
odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego zgodnie z §1 ust. 1c rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z 29 lipca 2002 .
wraz ze zm.) lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi kraju
przeznaczenia.

Producent kotta zaleca stosowanie pompy wymuszajgcej obieg Czynnika
grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania.

4. Charakterystyka techniczna

4.1 Opis budowy

Kotty typu PIRO - BIOM s3g stalowymi, wodnymi, niskotemperaturowymi kottami
grzewczymi z automatycznym podajnikiem paliwa i zasobnikiem paliwa,
przystosowanymi do spalania wegla, groszku (do 31mm), pelletuiowsa

Kotly stanowi¢ mogg zrodio ciepta wytgcznie w instalacjach Centralnego
ogrzewania systemu otwartego z pompowym obiegiem Wody, zabezpieczonych
zgodnie z wymogami PN-91/B-02413 lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegotowymi kraju przeznaczenia, w ktorych temperatura wody nie przekracza
100°C. Kotly mogg stanowié¢ Zrédta ciepta w instalacjach cieptej Wody uzytkowej
wyposazonych w pojemnosciowe wymienniki ciepta i zabezpieczonych zgodnie z
PN-76/B-02440 lub zgodnie z obowigzujgcym przepisami szczegotowymi kraju
przeznaczenia.



Podstawowymi elementami sktadowymi kotta i instalacji jego wyposazenia sa:

1. wymiennik ciepta (korpus kotta), wykonany ze stalowych blach spawanych,
2. automatyczny podajnik paliwa obejmujgcy nastepujgce elementy:

- Slimakowy podaijnik paliwa,

- retorte,

- wentylator powietrza podmuchowego,

- zasobnik paliwa przykryty szczelng pokrywa,

- naped elektryczny podajnika paliwa,

- mikroprocesorowy sterownik realizujgcy automatyczng prace kotta.

Podstawowg konstrukcje wymiennika ciepta kotta stanowi stalowy korpus
wodny wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu ze stalowych blach spawanych.
W przedniej czesci korpusu kotta usytuowana jest komora spalania do ktérej
doprowadzony jest przewdd paliwowy zakonczony specjalnej konstrukcji glowicg
(retortg) wykonang z grubosciennego staliwa w ktérej nastepuje zgazowane i
czesSciowe spalanie paliwa. Dalsze dopalanie gazow to jest czesci lotnych
powstatych z odgazowania paliwa odbywa sie w komorze spalania kotta. W gérnej
czesci kotta za komorg spalania znajduje sie konwekcyjny wymiennik ciepta ktéry
tworzg wigzka optomek i cigg ptomieniéwek wykonanych z rur stalowych.

Paliwo ze zbiornika do kotta podawane jest automatycznie podajnikiem
Slimakowym zakonczonm gtowica (retortg), wprowadzang w obreb dolnej strefy
komory spalania kotta. Powietrze do spalania ttoczone jest do kanatu paliwowego
wentylatorem zamontowanym na jego obudowie. llo§¢ powietrza podawanego do
kotta regulowana jest recznie, przystonami zamontowanymi po stronie ssacej
wentylatora oraz automatycznie regulatorem poprzez zmiane predkosci obrotowej
wentylatora.

Sterownik realizuje nastepujace podstawowe funkcije:

- utrzymuje na zadanym poziomie temperature wody w kotle (wode wylotowa)
a zatem i moc cieplng kotta, poprzez odpowiedni tryb pracy podajnika paliwa
wg zasady — fadowanie —rozpalanie” i ,praca—wygaszanie",

- zatgcza i/lub wytgcza pompe obiegowg i wentylator powietrza podmucho-
wego po osiggnieciu przez kociot zadanej temperatury wody,

- wyswietla na wy$wietlaczu ciektokrystalicznym warto$ci pomierzonej
temperatury wody w kotle oraz sygnalizuje stany awaryjne pracy kotta.



Ponadto sterownik czuwa nad temperaturg gtowicy podczas pracy i postoju
kotta realizuje chwilowe uruchomienie podajnika paliwa w przypadku wzrostu
ponad zadang recznie na termostacie dopuszczalng warto$¢ temperatury wody to
jestod 30°C do 90°C.

Odprowadzenie spalin odbywa sie grawitacyjnie, stalowym czopuchem
zamontowanym w tylnej czesci kotta.

Kociot wyposazono w zasobnik popiotu, zamontowany w dolnej czesciej komory
spalania.

Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych umozliwiajg otwory wyczystne
usytuowane w dolneji gérnej cze$ci kotta oraz w obrebie cze$ci konwekcyjne;j.

Ostone izolaciji cieplnej kotta z mat wetny mineralnej wykonano z lakierowanych
blach stalowych.

Przyblizone wymiary kotta PIRO-BIOM z zasobnikiem.
Wymiary moga sie r6znic, ze wzgledu na konfiguracje zestawu.

KW (mAm) (mBm) (mcm) wy;.o ?( I?;‘\:vvgrtq max. p(on:\g.) lokalu
10 1100 800 1100 1700 80
15 1100 850 1190 1700 130
20 1130 850 1210 1700 170
25 1200 850 1260 1700 220
30 1200 900 1380 1800 300
P B - < A >
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Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne kottow typu PIRO-BIOM

Tabela nr 1
Typowielkos¢ kotta PIRO-BIOM
Jedno-| pIRO- | PIRO- | PIRO- | PIRO- | PIRO-
Lp. Nazwa parametru stka | BIOM-| BIOM- | BIOM- | BIOM- | BIOM-
10 15 20 25 30
1 | Znamionowa moc cieplna kW 10 15 20 25 30
Sprawnos¢ cieplna przy mocy
2 | znamionowe;j /przy opalaniu % 88
paliwem podstawowym/
Dopuszczalne ci$nienie wody
3 | wkotle MPa 0,15
Maksymalna temperatura wody °
4 | w kotie c 90
Obliczeniowe parametry wody
5 | grzewczej °C 90/70
6 | Pojemnosc¢ zasobnika paliwa L 90 130 130 190 190
7 | pyymagany ciag spalin za Pa 20 20 38 42 44
11 | Minimalna wysoko$¢ komina m 6-12
12 Statopalno$¢ przy mocy h Zalezna od poj. zbiornika
zZnamionowej do 14 dni
13 | Paliwo wegiel kamienny, ekogroszek,
pellet drzewny
Zalecane parametry paliwa:
wegiel kamienny, ekogroszek, pellet drzewny
wielko$¢ ziarna: 5-25 mm Srednica granulatu: 6-8 mm
warto$¢ opatowa: 20,0-30,0 MJ/kg dtugosé¢ granulatu: 15-40 mm
zawartosc¢ siarki: <1% warto$¢ opatowa: 16,0-19,0 MJ/kg
zawarto$¢ popiotu: <12% zawarto$¢ siarki: maks. 0,03%
wilgotno$¢: <10% zawarto$¢ popiotu: <1,5%
wilgotnosé: <12%
UWAGA:

- podtaczenie elektryczne napedu podajnika moze by¢ wykonane wytacznie
przez elektryka posiadajgcego wymagane uprawnienia lub osobe
posiadajaca niezbedng wiedze i kwalifikacje do wykonania tych czynnosci.

- przy podtaczeniach elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosc¢ ze
schematem potaczen (patrz instrukcja obstugi panelu sterowniczego i

regulatora pogodowego),
- po dokonaniu podtaczen elektrycznych nalezy bezwzglednie dokonaé¢

pomiaru skutecznos$ci dziatania instalacji przeciwporazeniowej.
Sprawdzenie to powinno by¢ dokonane przez uprawniong osobe, a
protokét zawierajacy wyniki pomiaréow powinien by¢ przechowywany przez

uzytkownika.
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4.3. Uklad automatycznej regulacji i zabezpieczen.

Opis techniczny panelu sterowniczego regulatora pogodowego zawarty jest w
osobnych instrukcjach obstugi.

5. Instalowanie kotta

Instalowanie kotta typ PIRO - BIOM powinno by¢ dokonywane przez
wykwalifikowang firme specjalistyczng, posiadajgcg do$wiadczenie w montazu
kottowni z urzgdzeniami spalajgcymi biomase lub osobe posiadajgcg niezbedng
wiedze i kwalifikacje do wykonania tych czynnosci.

Kotty typ PIRO - BIOM powinny by¢ instalowane zgodnie z niniejsza DTR i
projektem technologicznym kottowni. Projekt kottowni obejmujacy
instalacje grzewcza, paliwowa oraz elektryczng musi by¢ wykonany przez
uprawnionego projektanta. Instalator przejmuje odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe i zgodne z przepisami zainstalowanie kotta.

Autoryzowany serwis producenta lub dostawcy kotta dokonuje pierwszego
uruchomienia kotta oraz regulacji pracy podajnika paliwa. Fakt pierwszego
uruchomienia potwierdza w karcie gwarancyjnej. Brak adnotacji o pierwszym
uruchomieniu przez serwis powoduje utrate gwarancji.

Uzytkownik przed uruchomieniem kotta i po jego podtgczeniu musi dokonac
przez uprawniony zaktad badan skutecznosci instalacji przeciwporazeniowej
kotta.

5.1.Wymagania ogoine
5.1.1. Wymagania dla pomieszczen, w ktérych instalowane s3 kotty.

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kottéw typ PIRO - BIOM oraz
pomieszczenia skladu paliwa powinny odpowiadaé przepisom rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca
2002 r.) a takze wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczgcej kottowni
wbudowanych na paliwa state lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegobtowymi kraju przeznaczenia.

Kotty powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych
Zlokalizowanych w piwnicy lub na poziomie terenu. Sktad paliwa powinien by¢
umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu technicznym znajdujgcym sie
bezposrednio obok pomieszczenia kottow, a takze mie¢ zapewniony dojazd dla
dostawy paliwa oraz usuwania popiotu.
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W pomieszczeniu, w ktorym sg zainstalowane kotty na paliwo state,
znajdujgcym sie nad inng kondygnacjg uzytkowa, podioga, a takze Sciany do
wysokosci 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokosci 4 cm powinny byc¢
wodoszczelne. Warunek wodoszczelnoéci dotyczy réwniez wszystkich przejsé
przewodoéw w podtodze oraz w $cianach do wysokoéci 10 cm.

Kottownia, w ktérej montowany jest kociot musi posiada¢ wentylacje
grawitacyjng nawiewng i wywiewng oraz kanat dymowy, wykonane zgodnie z
wymaganiami normy PN-87/B-02411 pt. ,Kotlownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi kraju
przeznaczenia.

Kociot zaleca sie montowac na ptycie fundamentowej o wysokosci ok. 50 - 70
mm nad poziom podfoza. Posadowienie kotta w kottowni nalezy zlokalizowaé
blisko komina oraz w sposbdb zapewniajgcy tatwy dostep podczas montazu oraz
prac konserwatorskich i naprawczych.

Czopuch nalezy szczelnie potgczy¢ z wlotem do komina za pomoca kanatu Z
blachy stalowej grubosci ok. 3,0 mm. Przekréj poprzeczny kanatu tgczgcego kociot
z kominem nie powinien by¢ mniejszy od wymiarow czopucha kotta i wznosi¢ sie
lekko w strone komina.

5.1.2. Wymagania dla przewodoéw kominowych

Przewody (kanaty) kominowe w budynku: wentylacja i spalinowe prowadzone w
Scianach budynku w obudowach, trwale potgczonych z konstrukcjg lub stanowigce
konstrukcje samodzielne, powinny mie¢ wymiary przekroju. Spos6b prowadzenia
wysokos$¢, stwarzajgce potrzebny cigg, zapewniajgcy wymagang przepustowosc¢
oraz spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
wymagan technicznych dla przewoddéw kominowych oraz projektowania kominéw
lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi kraju przeznaczenia.

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne a ponadto:

1. Przewody lub obudowa przewoddéw spalinowych powinny spetniac
wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych
matych kominow.

2. Dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegly petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
Spoinowaniem.

3. Miedzy wylotem przewodu spalinowego a najblizszym skrajem korony drzew
dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegto$ci co najmniej 6m.



Zabrania sie stosowania zbiorczych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej oraz
indywidualnych wentylatorobw wyciggowych w pomieszczeniach, w ktérych
znajdujg sie wloty do przewodow spalinowych.

Przewody kominowe powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢
zabezpieczajgca przed niedopuszczalnym zakiéceniem ciggu.

Wymog ten uznaje sie za spetniony, jezeli wyloty przewoddw kominowych
zostang wyprowadzone ponad dach w sposéb okreslony Polskg Normg dla
kominéw murowanych lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi
kraju przeznaczenia.

Wyloty przewoddéw kominowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i
okresowej kontroli.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wyposazone, odpowiednio, w
otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami.

W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo state, pobierajgcymi powietrze do
spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem
do urzadzenia - stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej jest zabronione.

Zaleca sie do przewoddw kominowych murowanych stosowac wktady ze stali
kwaso-zaroodpornej. Powierzchnie przekroju oraz wysoko$¢ komina okre$la
projektant kottowni. Orientacyjnie powierzchnige przekroju komina mozna obliczyé
Zwzoru:

_ Q [ o
F=0,003 7 [m]

Q —suma mocy cieplnej kottéw podigczonych do komina
h—wysokos¢ komina

Powierzchnia przekroju kominéw stalowych powinna by¢ o 20% wieksza od
obliczeniowej. W celu zabezpieczenia przed wstecznym ciggiem kominowym
spowodowanym podmuchami wiatru, wylot komina powinien by¢ wyprowadzony
min. 1,5 metra ponad kalenice dachu. W przypadku, gdy odlegtos¢ komina od
sgsiedniego wyzszego budynku jest mniejsza niz 3,0 m, wylot z komina powinien
by¢ podwyzszony o 1,5 m ponad wyzszy budynek. Stan techniczny komina
powinien oceni¢ zaktad kominiarski.
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5.1.3. Wymagania do instalacji grzewczej oraz sposo6b podtaczenia kotta

Kociot do instalacji grzewczej nalezy podtgczy¢ zgodnie z projektem instalacji
centralnego ogrzewania. Instalacja grzewcza powinna by¢ zabezpieczona
zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 pt. ,Ogrzewnictwo i
Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania" lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegétowymi kraju
przeznaczenia.

UMWAGA:

Instalacje grzewczg nalezy wyposazy¢ w zawér czterodrogowy w celu
wykonania tzw. ,matego obiegu kotta”, ktéry powoduje utrzymanie
minimalnej temperatury kotta 50-55°C i zabezpiecza przed roszeniem kotfa.

Instalacje grzewczg mozna napetni¢ wodg z sieci wodociggowej poprzez kurek
spustowy kotta za pomocg weza elastycznego. Po zakonczeniu tych prac i
zamknieciu kurka spustowego nalezy odtgczy¢ waz elastyczny od kotta.

Woda do kotfa i instalacji grzewczej powinna by¢ wolna od zanieczyszczen
mechanicznych i organicznych oraz posiada¢ twardo$é ogolng max. 0,5 mval/dm’.

Instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby
ilos¢ wody uzupetniajgcej mozna byto utrzymywac na racjonalnie niskim poziomie.

Materiaty zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny by¢ tak
dobrane, aby ich wzajemne oddzialywanie umozliwiato spetnienie wymagan
Polskiej Normy dotyczgcej jakosci wody w instalacjach ogrzewania.

Elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narazone na intensywny doptyw
powietrza zewnetrznego w zimie, powinny by¢ chronione przed zamarzaniem i
mie¢, w miejscach wymagajacych, izolacje cieplng, zabezpieczajgcg przed
nadmiernymi stratami ciepta.
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6. Rozruchi przekazanie do eksploataciji

UWAGA: Pierwsze uruchomienie kotta powinno by¢ dokonane przez
autoryzowany serwis producenta lub dostawcy. Przedstawiciel serwisu
przeprowadza instruktaz w zakresie obstugi kotta.

Przed rozruchem kotta nalezy:

X

sprawdzi¢ czy kociot i instalacja grzewcza napetnione sg woda i czy instalacja
przy rozruchu w okresie zimowym nie ulegta zamrozeniu,

sprawdzi¢ droznos¢ wznoénej i opadowej rury bezpieczehstwa oraz czy woda
W naczyniu wzbiorczym nie zamarzta,

sprawdzi¢ czy podajnik paliwa wraz z zasobnikiem paliwa zostaty wtasciwie
potgczone zachowujgc szczelno$¢ komory paleniskowej,

sprawdzi¢ czy komin zostat oczyszczony,

upewni¢ sie, ze dokonano z wynikiem pozytywnym sprawdzenia instalacji
elektrycznejw zakresie skuteczno$ciinstalacji przeciwporazeniowej,

sprawdzi¢ czy instancja zasilania paliwem zostata wykonana zgodnie z
projektemiczy istnieje dostateczny zapas paliwa do eksploatac;ji.

Uruchomi¢ zestaw grzewczy i sprawdzi¢ czy mechanizm napedu pracuje bez

zakiocen. Wyregulowaé jakosS¢ spalania paliwa poprzez wiasciwe ustawienie
przepustnicy powietrza.

W celu pierwszego uruchomienia kotta nalezy:

X

X

pokretto nastawu temperatury znajdujgce sie na kotle ustawi¢ w srodkowym
potozeniu (ok. +60°C),

dokonacé rozpalenia podpatki w retorcie podajnika paliwa, przycisng¢ wtgcznik
podajnika paliwa,

w przypadku zastosowania regulatora pokojowego, nastawi¢ pokretto
termostatu na kotle na maksymalng temperature, a termostat pokojowy na
temperature wyzszg niz aktualna w pomieszczeniu.
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7. Eksploatacja

7.1. Eksploatacja kotta opalanego biomasg

Wymiennik ciepta (kociot) i podajnik paliwa wraz z gtowicg przystosowane sg do
pracy w uktadzie automatycznym i nie wymagajg statej obstugi a jedynie nadzoru.

Nadzor ten powinien obejmowac przede wszystkim:

x stan napetnieniainstalacji grzewczejwoda, stan paliwa w zbiorniku,

x nastawienie zgdanej temperatury wody wylotowej z kotta w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Nastawienia dokonywa¢ nalezy przez
odpowiednie ustawienie pokretta termostatu regulacyjnego (w przypadku
stosowania termostatu pokojowego — przez nastawienie Zgdanej
temperatury na tym termostacie).

x pozostate czynnosci dotyczgce nadzoru powinna podawac instrukcja
obstugiinstalacji grzewczeji zasilania paliwem.

7.2. Konserwacja kotta (wymiennik + podajnik paliwa + zasobnik
paliwa).

Przy prawidtowej regulacji pracy podajnika paliwa obstuga ogranicza sie do
Sporadycznych czynnosci.

Normalnie raz lub dwa razy do roku nalezy przeprowadzic¢ obstuge, ktéra polega
na:
x W pierwszej kolejnosci odfgczeniu podajnika paliwa od zasilania
elektrycznego,
x oczyszczeniu zasobnika paliwa oraz podajnika slimakowego,
x oczyszczeniu gtowicy podajnika slimakowego,
x oczyszczenie powierzchni Wymiany ciepta w wymienniku (kotle),

Przy niewtasciwym procesie spalania moze wystepowa¢ sadza na Sciankach
wewnetrznych wymiennika i na przewodach konwekcyjnych Odprowadzajgcych
spaliny. W tym przypadku nalezy dokona¢ czyszczenia powierzchni ogrzewalnych
kotta.

W ramach konserwacji nalezy okresowo sprawdzac¢ szczelnos¢ zamkniecia
komory paleniskowej oraz otworéw wyczystnych.
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Uwaga: Zaleca sie zawarcie statej umowy na konserwacje urzadzen z
wyspecjalizowang firma serwisowa, ktéra prowadzitaby okresowe np. raz na
sezon przeglady i konserwacje zestawu grzewczego i instalacji grzewczej.
Stanowi to najbardziej racjonalng forme trwatego uzytkowania tego rodzaju
instalacji.

7.3. Typowe zaburzenia w pracy kotta

Wszelkie zaburzenia pracy kotta powodujg jego samoczynne wytaczenie.
Sygnalizowane jest to za$wieceniem sie lampki — przycisku na sterowniku.
Niezbedna jest wtedy interwencja obstugi. W takiej sytuacji nalezy ustali¢
przyCzyne samoczynnego wytgczenia sie kotta i nastepnie jg usungg.

Typowymi przyczynami powodujgcymi samoczynne wytgczenie sie kotta mogg
by¢:

brak paliwa,

brak energii elektrycznejlub zakt6cenia w jej dostawie,
niewtasciwa jako$¢ opatu,

nadmierna wilgotno$¢ zastosowanego paliwa,

zanieczyszczenie paliwa czgesciami niepalnymi (kamienia, metal).

X X X X X

Ukftad zabezpieczajgcy moze spowodowaé takze samoczynne wytgczenie
podajnika paliwa w przypadku przekroczenia max. dopuszczalnej temperatury
wody w kotle. Ponowne wtgczenie kotta nalezy poprzedzi¢ usunieciem przez
producenta powstatej awarii (np. wymiana termostatu),

Do typowych zaburzen pracy kotta zaliczy¢ mozna réwniez nieprawidtowg
jakos¢ spalania, ktéra objawia sie uchodzgcym z komina widocznym ciemnym
dymem. Przy prawidtowej jakosci spalania, spaliny uchodzgce z komina powinny
by¢ jasno szare, prawie niewidoczne. Przyczyng nieprawidtowego spalania moze
byc¢ rozregulowany doptywu powietrza do retorty lub zanieczyszczenie paliwa,

7.4. Typowe zaburzenia w pracy podajnika paliwa
Nie dziata silnik napedu podajnika paliwa:

x wytgcznik gtowny jest wytgczony, ewentualnie wystepuje przerwa w
doptywie pradu,

x sprawdzi¢ czy pali sie napis ,awaria" w sterowniku wskazujgcym awaryjne
wylgczenie kotta,

x uszkodzenie termostatu. Sprawdzié, czy temperatura jest prawidtowo
nastawiona.
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7,5. Warunki bezpiecznej eksploataciji

Podstawowym Warunkiem bezpiecznej eksploatacji jest wykonanie instalacji i
zabezpieczen zgodnie z wymogami PN-91/B-02413 lub zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegotowymikraju przeznaczenia.

Dla zachowania bezpiecznych warunkéw obstugi kotta nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

X

utrzymywac¢ dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji, w
szczegolnosci dbaé o szczelnoé¢ instalacji wodnej oraz szczelnosé
przestrzeni spalinowej kotta, w tym gtéwnie drzwiczek i otworow
wyczystnych. Ze wzgledu na jako$S¢ przebiegu procesu spalania, a
zwtaszcza bezpieczenstwo eksploatacii, istniejgce nieszczelnosci moga
powodowac wydzielanie sie tlenku Wegla do otoczenia kotta,

w czasie obstugi kotta uzywac rekawic, okularéw ochronnych i nakrycia
gtowy,

podczas otwierania drzwiczek kotta nie stawa¢ na wprost odstanianego
otworu lecz zboku,

w pracach przy kotle uzywac lamp przeno$nych na napiecie nie wieksze niz
24V,

utrzymywaé porzadek w kottowni i nie sktadowa¢ w niej zadnych
przedmiotéw nie zwigzanych z obstugg kotta,

wszystkie usterki kotta niezwtocznie usuwac,

w okresie zimowym nie nalezy stosowac przerw w ogrzewaniu, poniewaz
moze to spowodowaC zamarzniecie wody w instalacji lub jej czeéci.
Zamrozenie instalacji, w szczegdlnosci rur bezpieczenstwa jest szczegolnie
grozne przy rozpalaniu gdyz moze spowodowac zniszczenie kotta,

w przypadku awarii instalacji i stwierdzeniu braku wody w kotle nie nalezy jej
uzupetnia¢ podczas pracy kotta, gdyz moze to spowodowaé awarie. Nalezy
wowczas poczekac do wystygniecia kotta.

UMWAGA: W przypadku wystapienia mozliwosci zamarzniecia wody w
instalacji grzewczej, przed uruchomieniem kotla nalezy sprawdzi¢ przede
wszystkim droznos¢ rur bezpieczenstwa do naczynia wzbiorczego. W tym
celu przez kurek spustowy kotta nalezy dopusci¢ wody do uzyskania
przelewu przez rure sygnalizacyjng.
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Bezpieczne uzytkowanie kotta spalajgcego biomasy wymaga przestrzegania
nastepujgcych zasad:

x  Nie wolno uruchamia¢ kotta w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci w
czesci odprowadzenia spalin,

x Zapewni¢ sprawne i skuteczne dziatanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w
pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest kociot,

x Nie przechowywaé w bezposredniej bliskodci kotta materiatéw i
przedmiotéw tatwopalnych,

x  Wykonywac¢ czynnosci zwigzane z obstugg kotta Scisle wg wskazah DTR,
Trudno$ci eksploatacyjne kotta konsultowac z producentem,

x Kociot dopuszczony jest do ruchu bez statego nadzoru tylko przy
zachowaniu wszystkich warunkéw okreslonych niniejszg DTR oraz
instrukcjg obstugi kottowni i instalacji zasilajacej,

x Osoby obstugujgce kociot winny byé zaznajomione z niniejszg DTR,

x Kociot powinien by¢ zasilany paliwem okreslonym przez producenta,

x  Zabrania sie przeprowadzenia jakichkolwiek przerébek wymiennika,
podajnika i zasobnika paliwa oraz automatyki regulacyjno-zabezpieczajgcej

8. Konserwacja kotta

Kociot powinien by¢ co najmniej raz w roku skontrolowany przez przedstawiciela
producenta lub innego uprawnionego specjaliste.

Ocenie podlega¢ powinna prawidtowo$¢ funkcjonowania wymiennika,
podajnika oraz jakos$¢ spalania, ktéra w sposob istotny wptywa na wielko$¢ zuzycia
paliwa.

Kociot powinien byé czyszczony, co najmniej raz na miesigc. W celu
oczyszczenia kanatéw spalinowych nalezy zdja¢ pokrywy wyczystne oraz
odigczy¢ podajnik paliwa, roztgczajgc uprzednio ztgcze elektryczne Szczotkg
druciang wyczysci¢ powierzchnie wymiany ciepta. Oczysci¢ komore paleniskowg i
usungc¢ z niej narosty sadzy lub nagaru.

Po oczyszczeniu i ponownym podtgczeniu podajnika paliwa podigczy¢ ztgcze
elektryczne.

Wykonujgc te czynno$¢ nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na zapewnienie

Szczelnosci po stronie spalinowej na styku potgczen pokrywy wyczystnej z
korpusem kotta.

-16 -



9. Gwarancja

Warunki gwarancji okre$lone sg w zatgczonej do niniejszej dokumentaciji
techniczno-ruchowej karcie gwarancyjnej. Karta gwarancyjna stanowi jedyng
podstawe do dokonania napraw gwarancyjnych, nalezy jg chroni¢ przed
zniszczeniem i zagubieniem.

Zaletg zaworu mieszajgcego czterodrogowego jest oprocz regulacji temperatury zasilajgcej instalacje
réwniez podwyzszanie temperatury medium powracajgcego do kotta. Medium grzewcze Jest mieszane
z wodg powracajgca z instalacji. Dzigki podwyzszaniu temperatury powrotu kociot grzewczy jest
dodatkowo zabezpieczony przed korozjg.

Przyktady zastosowan czterodrogowego zaworu mieszajgcego
Schematy instalacji i ustawienie skali

Ustawienia fabryczne

_ ””””””””””T T””””'"'”””” _
) i [
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KARTA GWARANCYJNA

Kotta centralnego ogrzewania typ PRO-BIOM.........ccccoiciiiiiiiiiiiien, KW
[DE=1 2= 1'o] oo [1] (o] | P

WARUNKGWARANCJI

§1
Przestrzeganie instrukcji DTR montazu, konserwacji i eksploatac;ji kotta. Nabywca
uzyskuje 5 lat gwarancji na potgczenia spoinowe zgodnie z warunkamij.n.

§2
Wyposazenie i elementy stalowe, jak czesci ruchome, przektadnia, blachy,
elektryka i elektronika objete sg gwarancjg 24 miesieczng. Szczeliwo, uszczelki i

szamot nie podlegajg gwaranciji.

§3
W przypadku nieskutecznych trzech napraw ruchomych mechanizméw lub
elektronicznych podczas trwania gwaranc;ji przystuguje wymiana tych elementéw.

§4
Przytacze elektryczne do kottéw ,PIRO-BIOM”i,PIRO -BIOM PLUS" powinna
wykonaé osoba z uprawnieniami. Coroczny przeglad i konserwacja kotta z
odnotowaniem w ksigzce gwarancyjnej - przez serwis - odpfatnie.

§5
Utrata gwarancji moze wystgpi¢ w wyniku naprawy kotta z winy uzytkownika oraz z
braku rozliczenia finansowego za naprawe serwisowa.

§6
Uszkodzenie sterownika i podzespotow elektrycznych spowodowane przepigciem
elektrycznym nie podlega gwarancji.

§7
Regulacja parametrow spalania w kotle nie jest ustugg gwarancyjng - nalezy do
obowigzku uzytkownika urzadzenia. Z chwilg wezwania serwisu w tym celu —
ustuga jest ptatna.

§8
Wszystkie kotty typu PRO muszg by¢é odebrane przez autoryzowany serwis
producenta w terminie 14 dni lub wg innego terminu ustalonego z serwisem.
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Ustuga serwisu jest ptatna. Zawiera kontrole prawidtowo$ci montazu, kontrole
komina i wentylacji oraz rozruch typu zerowego i jakoéci paliwa. W przypadku
braku odbioru kotta przez serwis gwarancja zostaje udzielona na urzadzenie
tylko 12 miesiecy.

§9
Wytwoérca kottéw odpowiada z tytutu gwaranciji tylko wtedy, gdy wada urza-
dzenia jest fizyczna. Wszystkie zaktécenia lub awarie kotta spowodowane
niewtasciwym paliwem, brakiem zaworu bezpieczenstwa do 2,5 BAR lub nie-
prawidtowym montazem z instalacjg, doborem wielkosci kotta do komina, nie-
wiasciwym ciggiem nie sg objete gwarancja.

Uruchomienie zerowe

data pieczatka i podpis

§10
Kociot zostat poddany badaniom oraz prébie szczelnosci i zostat uznany za
nadajgcy sie do eksploatacji.

SERWIS - KONTAKT - 601 233 027

podpis i pieczgé producenta data, podpis i pieczgé sprzedawcy
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Adnotacje o przebiegu przegladu serwisu / napraw

Lp.

Data
zgloszenia

Data
przegladu
/naprawy

Opis przegladu/naprawy

Pieczatka
serwisu

Pokwitowanie
klienta
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